ACRYLGLASVERARBEITUNG

INDUSTRIE- UND MEDIZINTECHNIK — WERBEMITTEL

EINZELSTUCKE UND SERIEN
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www.besa-kunststoffe.de

ACRYLGLAS XT EXTRUDIERT

KURZINFORMATIONEN

Eigenschaften:

hohe Transparenz und Brillanz
witterungs- /alterungsbestéandig
glanzende Oberflache

vergilbt und versprodet nicht
Dauergebrauchstemperatur bis +70°C
Brandklasse B2 nach DIN 4102

Farben:

farblos, opal und farbig.

Weitere Farben und Formate auf
Anfrage.

Lieferzeiten:

nach Absprache,

Zwischenverkauf vorbehalten.
Zuschnitt aus Lagerformaten gegen
Aufpreis méglich.

BESA Kunststoffe GmbH

STARKE LANGE x BREITE
n mm Inmm
2 1000 x 2050
2 1520 x 2050
2 3050 x 2050
3 1000 x 2050
3 1520 x 2050
3 3050 x 2050
4 1000 x 2050
4 1520 x 2050
4 3050 x 2050
5 1000 x 2050
5 1520 x 2050
5 3050 x 2050
6 1000 x 2050
6 1520 x 2050
6 3050 x 2050
8 1000 x 2050
8 1520 x 2050
8 3050 x 2050
10 1000 x 2050
10 1520 x 2050
10 3050 x 2050
12 1000 x 2050
12 1520 x 2050
12 3050 x 2050
15 1000 x 2050
15 1520 x 2050
15 3050 x 2050
20 1000 x 2050
20 1520 x 2050
20 3050 x 2050
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