ACRYLGLASVERARBEITUNG

INDUSTRIE- UND MEDIZINTECHNIK — WERBEMITTEL

EINZELSTUCKE UND SERIEN

BESA U

KUNSTSTOFFE GMBH

ACRYLGLAS XT RUNDSTABE EXTRUDIERT

KURZINFORMATIONEN

Eigenschaften:

gute Witterungsbesténdigkeit
polierfahige Oberflache

hohe Transparenz
Dauergebrauchstemperatur -40°C bis
ca. +70°C

hohe Harte und Steifigkeit

Farben:
farblos

Lange: 2000 mm* oder 1000 mm*
Langen:

bis 120 mm Durchmesser = 2000 mm
ab 150 mm Durchmesser = 1000 mm

Lieferzeiten:
nach Absprache

BESA Kunststoffe GmbH

Durchmesser Toleranz
in mm in mm
4 +1,0
5 +1,0
6 +1,0
7 +1,0
8 +1,0
10 +1,0
12 +1,0
15 +1,0
18 +1,0
20 +1,0
22 +1,0
25 +1,0
28 +1,30
30 + 1,30
35 + 1,30
40 + 1,30
50 +1,30
60 + 1,50
65 +1,50
70 + 1,50
75 + 1,50
80 + 1,50
90 + 1,50
100 + 1,50
120 + 1,50
150 + 1,50
180 + 1,50
200 + 1,50
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